SERIE

ACR

ALIMENTATORE A CARRELLO SERIE ,ROCCIA®

INDUSTRIA MINERARIA — INERTE — INDUSTRIA DI RICICLAGGIO

Forte come un toro e robusto. Alimentazione di frantoi primari

COMCC #:
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SFIDA Gli alimentatori a carrello COMEC serie ,roccia” possono sostituire i tradizionali trasportatori
a piastre.

SULUZIONE Il movimento alternato in avanti e indietro del carrello fa avanzare anche materiali
grossolani. Le parti della macchina a contatto con il materiale da caricare sono realizzate
in materiale antiusura.

VANTAGGIU ’esecuzione robusta degli alimentatori a carrello COMEC serie ,roccia“ resiste senza
problemi anche a condizioni d’'impiego gravose. Una lunga vita operativa e la facilita di
manutenzione ne garantiscono una sicura economia.

Caratteristiche tecniche

Modello Dimensioni Portata max. Pezzatura max. Potenza Peso
L W H A B C m3/h mm kW kg
ACR 80 4630 | 1700 | 1205 | 800 | 3500 | 180 80 650 7,5 2950
ACR 90 4630 | 1800 | 1205 900 | 3500 180 90 750 7,5 3375
ACR 110 5200 | 2230 | 1420 | 1100 | 4000 | 180 110 950 11 5200
ACR 130 6040 | 2470 | 1630 | 1300 | 4500 180 200 1000 18,5 6450
ACR 145 7757 | 2550 | 2345 | 1450 | 6000 | 250 400 1100 45 12300
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. COMEC vi offre la possibilita di scegliere i vostri colori preferiti per macchine e impianti e
quindi la possibilita di evidenziare I'individualita della vostra azienda.

Le caratteristiche e dimensioni non sono impegnative e la Comec-Binder S.r.l. si riserva di apportare modifiche e miglioramenti per ragioni commerciali
e tecniche in qualsiasi momento e senza preawviso.
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