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Chargement de matériaux en vrac de tous types
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APPLICATION

SOLUTION

AVANTAGE

Les alimentateurs vibrants COMEC assurent un approvisionnement régulier et dosé des 
broyeurs et des cribles mécaniques. 

La vitesse de transport du matériau peut être adaptée de manière optimale aux exigences 
individuelles de chacun de nos clients grâce aux masses oscillantes réglables des oscillateurs 
électromécaniques. Un mécanisme oscillatoire ou une lame limitent l’épaisseur de la couche 
de matériau. 
Dans le cas où le client aurait besoin de sécher les matériaux, il a la possibilité d‘avoir un 
égoutteur AV ayant un étage d‘égouttage avec des panneaux de drainage en polyuréthanne. 

Les alimentateurs vibrants COMEC se distinguent par leur longévité de fonctionnement et 
peuvent être utilisés pour tous les types de matériaux en vrac.  

Les caractéristiques et les dimensions sont indicatives et Comec-Binder S.r.l. se réserve d’apporter des modifications et des améliorations pour des 
raisons commerciales et techniques à tout moment et sans préavis. 
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COMEC vous offre la possibilité de personnaliser vos machines et installations avec les 
couleurs de votre choix, vous permettant ainsi de renforcer votre image de marque.COULEUR
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                                 Caractéristiques techniques

Modèle Dimensions du canal Dimensions mm Calibre du matériau Débit Puissance Poids

mm L W H A B C mm m³/h Kw kg

AV 40 440 x 850 910 700 720 400 400 510 0 - 100 30 0,3 + 0,3 150

AV 50 540 x 950 960 820 800 500 500 540 0 - 150 45 0,52 + 0,52 230

AV 60 640 x 1100 1065 930 830 600 600 550 0 - 200 70 0,9 + 0,9 335

AV 70 740 x 1250 1325 1105 1060 700 700 760 0 - 250 80 0,9 + 0,9 425

AV 80 800 x 1500 1525 1240 1180 800 800 815 0 - 300 100 1,0 + 1,0 710

AV 100 1040 x 1500 1425 1470 1180 1000 1000 815 0 - 400 150 1,6 + 1,6 900

AV 120 1240 x 1510 1480 1730 1240 1200 1000 835 0 - 400 150 2,2 + 2,2 1050
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