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Alimentazione di materiali sfusi di qualsiasi tipo



SFIDA

SOLUZIONE

VANTAGGIO

Gli alimentatori vibranti COMEC vengono impiegati per l’alimentazione continua e dosata di 
frantoi e vagli.  

La velocità di alimentazione del materiale può essere adattata in modo ottimale alle singo-
le necessità dei nostri clienti mediante la regolazione delle masse centrifughe dei vibratori 
elettromeccanici. Un meccanismo di pendolamento o una serranda limitano l’altezza dello 
strato di materiale nel canale di alimentazione. 
Nel caso si ha bisogno di asciugare il materiale, c‘é la possibilità di avere un AV sgronda-
tore avente il piano vibrante con pannelli in poliuretano. 

Gli alimentatori vibranti COMEC convincono per la loro lunga vita operativa e sono adatti per 
ogni tipo di materiale sfuso.  

Le caratteristiche e dimensioni non sono impegnative e la Comec-Binder S.r.l. si riserva di apportare modifiche e miglioramenti per ragioni commerciali 
e tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso. 
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COMEC vi offre la possibilità di scegliere i vostri colori preferiti per macchine e impianti e 
quindi la possibilità di evidenziare l’individualità della vostra azienda. COLORE
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Modello Dimensioni canale Dimensioni mm Pezzatura materiale Produzione Potenza Peso

mm L W H A B C mm m³/h Kw kg

AV 40 440 x 850 910 700 720 400 400 510 0 - 100 30 0,3 + 0,3 150

AV 50 540 x 950 960 820 800 500 500 540 0 - 150 45 0,52 + 0,52 230

AV 60 640 x 1100 1065 930 830 600 600 550 0 - 200 70 0,9 + 0,9 335

AV 70 740 x 1250 1325 1105 1060 700 700 760 0 - 250 80 0,9 + 0,9 425

AV 80 800 x 1500 1525 1240 1180 800 800 815 0 - 300 100 1,0 + 1,0 710

AV 100 1040 x 1500 1425 1470 1180 1000 1000 815 0 - 400 150 1,6 + 1,6 900

AV 120 1240 x 1510 1480 1730 1240 1200 1000 835 0 - 400 150 2,2 + 2,2 1050

 Caratteristiche tecniche


