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INERTI  
Efficienza nel trattamento degli inerti con un notevole grado di sporco 



Le caratteristiche e dimensioni non sono impegnative e la Comec-Binder S.r.l. si riserva di apportare modifiche e miglioramenti per ragioni commerciali 
e tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso. 
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COMEC vi offre la possibilità di scegliere i vostri colori preferiti per macchine e impianti e 
quindi la possibilità di evidenziare l’individualità della vostra azienda. COLORE

SFIDA

SOLUZIONE

VANTAGGIO

Le lavatrici sfangatrici a pale trovano impiego per la pulizia dei materiali che presentano un 
notevole grado di sporco.

Il mescolamento forzato, generato dai doppi alberi a pale, e il filtraggio del materia-
le sporco provocano la disgregazione e la diluizione dell’argilla e degli altri aggrega-
ti durante l’avanzamento verso l’alto all’interno della vasca della lavatrice sfangatrice. 
L’effetto pulente può essere regolato agendo sui giri o modificando l’inclinazione della 
macchina.

Le lavatrici sfangatrici a pale COMEC ottengono risultati eccellenti anche in caso di elevata 
percentuale di argilla solubile e in presenza di notevoli incrostazioni.

                                                                                           

       Modello                                                                  Dimensione in mm                                                    Potenza              Produzione           Pezzatura*                 Peso
                              A          B          C          D          E          F          G          H           I           L          M**      N                 kW                     m3/h                      mm                        kg
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0-90
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16400
16800
20650
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LSP 100/7
LSP 100/8
LSP 150/7
LSP 150/8

Caratteristiche tecniche

* Il valore massimo della pezzatura in alimentazione si intende controllato da un vaglio
** Valida per angolo inclinazione di 8°


