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BAUROHSTOFFE 
Effiziente Aufbereitung von verunreinigten Baurohstoffen 



COMEC bietet Ihnen die Möglichkeit, Maschinen und Anlagen individuell auf Ihre Wunsch-
farben abzustimmen. So unterstützen Sie Ihre eigene Unternehmenspräsentation.FARBEN

EINSATZ

LÖSUNG

VORTEIL

Schwertwäschen kommen zur Reinigung von stark verschmutztem Rohmaterial zum Ein-
satz. 

Eine durch die beiden Schwertwellen erzwungene Durchmischung und Läuterung des ver-
schmutzten Materials sorgt während des Aufwärtstransports im Schwertwäschentrog für Ab-
rieb und Auflösung von Lehm und anderen Aggregaten. Die Reinigungswirkung kann durch 
Drehzahl sowie Änderung der Trogneigung beeinflusst werden.   

Die COMEC Schwertwäscher erreichen auch bei einem hohen Anteil an lösbaren Ton und 
erheblichen Verkrustungen ein ausgezeichnetes Ergebnis. 

Comec-Binder S.r.l. - Via Molino, 22 - 31050 Badoere di Morgano (TV) - Italien
Tel.: +39 0422 8383, Fax +39 0422 838400, comec@comec.it, www.comec.it

Die angegebenen Eigenschaften und Abmessungen sind unverbindlich und Comec-Binder S.r.l. behält sich das Recht vor Änderungen und Verbesse-
rungen aus technischen und kaufmännischen Gründen jederzeit und ohne Voranzeige durchzuführen.

                                                                                           

       Modell                                                                   Abmessungen in mm                                                       Kraftbedarf           Produktion         Aufgabegröße*          Gewicht
                              A          B          C          D          E          F          G          H           I           L          M**      N                 kW                     m3/h                      mm                        kg
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Technische Daten

* Die maximale Aufgabegröße versteht sich auf Basis klassischer Siebanalyse
** Gültig bei einem Neigungswinkel von 8°


