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BAUROHSTOFFE UND BERGBAU
Der Brecher für alle Fälle – für groben Splitt bis Sand 





Technische Daten

Modell Abmessungen in mm

L W H A B C D E F

R 551 2830 1300 2100 2200 1850 3455 910 546 800

R 701 2830 1450 2100 2200 1850 3455 1060 696 800

R 1101 2830 1910 2100 2200 1850 3455 1460 1096 800

R 1401 2830 2200 2100 2200 1850 3455 1750 1386 800

T 550 2830 1300 1850 2200 1850 3125 910 546 800

T 700 2830 1450 1850 2200 1850 3125 1060 696 800

T 1100 2830 1910 1850 2200 1850 3125 1460 1096 800

T 1400 2830 2200 1850 2200 1850 3125 1750 1386 800

T 1950 2830 2760 1850 2200 1850 3125 2300 1950 800

MV 550 2830 1330 1850 2200 1850 3125 910 546 800

MV 700 2830 1470 1850 2200 1850 3125 1060 696 800

MV 1100 2830 1930 1850 2200 1850 3125 1460 1096 800

MV 1400 2830 2200 1850 2200 1850 3125 1750 1386 800

Modell Max. Aufgabegröße Leistung bis zu Kraftbedarf U / min Endprodukt < 5mm Gewicht

mm t / h kW n / min % kg

R 551 15 ÷150 40 ÷70 75 ÷110 700 ÷ 780 40 ÷ 60 % 8600

R 701 15 ÷150 55 ÷ 85 90 ÷132 700 ÷ 780 40 ÷ 60 % 9500

R 1101 15 ÷150 80 ÷135 132 ÷ 200 700 ÷ 780 40 ÷ 60 % 13000

R 1401 15 ÷150 110 ÷170 160 ÷ 250 700 ÷ 780 40 ÷ 60 % 15500

T 550 10 ÷ 90 30 ÷ 50 75 ÷110 780 ÷ 890 50 ÷ 70 % 7500

T 700 10 ÷ 90 35 ÷ 65 90 ÷132 780 ÷ 890 50 ÷ 70 % 8400

T 1100 10 ÷ 90 60 ÷100 132 ÷ 200 780 ÷ 890 50 ÷ 70 % 11500

T 1400 10 ÷ 90 80 ÷150 160 ÷ 250 780 ÷ 890 50 ÷ 70 % 14500

T 1950 10 ÷ 90 150 ÷ 250 250 ÷ 315 780 ÷ 890 50 ÷ 70 % 19000

MV 550 5 ÷ 50 30 ÷ 50 75 ÷110 890 ÷ 1150 80 ÷ 90 % 7000

MV 700 5 ÷ 50 35 ÷ 65 90 ÷ 132 890 ÷ 1150 80 ÷ 90 % 8000

MV 1100 5 ÷ 50 60 ÷ 100 132 ÷ 200 890 ÷ 1150 80 ÷ 90 % 11000

MV 1400 5 ÷ 50 80 ÷150 160 ÷ 250 890 ÷ 1150 80 ÷ 90 % 14000

PRALLBRECHER



Prallmühlen zerkleinern die unterschiedlichsten Gesteinsarten 
in kubische Form, gleichzeitig soll der Feinstanteil so gering wie 
möglich bleiben.

Prallmühlen von COMEC sorgen in den unterschiedlichsten An-
wendungen für optimale Kornformen bei geringem Feinstanteil. 
Hydraulische Vorrichtungen erlauben schnellen Zugriff für War-
tung und Service. Durch umkehrbare Rotation wird die Lebens-
zeit der Schlagleisten deutlich erhöht. VORTEIL

LÖSUNG
Das Lieferprogramm von COMEC umfasst drei Versionen von 
Prallbrechern.
 
Version R – für eine Aufgabekörnung von bis zu 150 mm (im 
geschlossenen Kreislauf mit einer Kontrollabsiebung bei 25 mm)
Die Baureihe R ist mit einem 4-Schlagleistenrotor ausgestattet. 
Version T – für eine Aufgabekörnung von bis zu 100 mm (im ge-
schlossenen Kreislauf mit einer Kontrollabsiebung bei 10 mm)
Die Baureihe T ist mit einem 3/4-Schlagleistenrotor ausgestattet. 
Version MV – für eine Aufgabekörnung von bis zu 50 mm (im 
geschlossenen Kreislauf mit einer Kontrollabsiebung bei 5 mm). 
Die Baureihe MV ist mit einem 2/3-Schlagleistenrotor ausgestattet.

Serienmäßige Manganstahlschlagleisten und -panzerung sorgen 
für lange Lebensdauer. Für Anwendungen mit abrasivem Material 
werden die Prallbrecher mit  Schlagleisten und Panzerung in hoch-
verschleißfester Legierung ausgerüstet.
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COMEC bietet Ihnen die Möglichkeit, Maschinen und Anlagen individuell auf Ihre Wunsch-
farben abzustimmen. So unterstützen Sie Ihre eigene Unternehmenspräsentation.FARBEN

Die angegebenen Eigenschaften und Abmessungen sind unverbindlich und Comec-Binder S.r.l. behält sich das Recht vor Änderungen und Verbesse-
rungen aus technischen und kaufmännischen Gründen jederzeit und ohne Voranzeige durchzuführen.

EINSATZ


