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Abmessungen und Eigenschaften der SAND Prallbrecher
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MITTLERE KORNVERTEILUNG
Bei verschiedenen Materialien mit unterschied-
lichen Arbeitsbedingungen, sowohl im offenen 
als auch im geschlossenen Arbeitszyklus.

MaterialaufgabeSeitliche Schleißplatten

Schlagleiste Rotor Prallplatten

HAUPTKOMPONENTEN

EINSATZ

LÖSUNG

VORTEIL

Die Comec Prallbrecher der Serie SAND wurden für die Herstellung von Sand aus Über-
schusskörnungen entwickelt. Die Spezialbrecher zeichnen sich durch hohe Rotorumfangsge-
schwindigkeit (bis zu 74 m/s) aus und können zur Zerkleinerung von weichen bis mittelharten 
Gesteinsarten eingesetzt werden.  

Die Comec Prallbrecher werden mit einer integrierten Aufgabeeinheit geliefert. Dies gewähr-
leistet eine optimale Verteilung des Aufgabeguts über die gesamte Brechraumbreite und wirkt 
sich positiv auf die Lebensdauer der Verschleißteile aus. Die Prallbrechung erlaubt es, selbst 
relativ feines Aufgabegut zu zerkleinern und hohen Fülleranteil zu vermeiden. 

Die Comec Prallbrecher sind besonders wartungsfreundlich und verschleißresistent. Hyd-
raulisch unterstützte Öffnungsmechanismen sorgen für einen schnellen Zugang zu den War-
tungseinheiten. Durch die Reversierbarkeit des Rotors werden die Schlagleisten gleichmäßig 
beansprucht, wodurch sich die Standzeiten wesentlich erhöhen. Die Schlagleisten sind allsei-
tig nutzbar und ihr Austausch lässt sich schnell durchführen.  
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COMEC bietet Ihnen die Möglichkeit, Maschinen und Anlagen individuell auf Ihre Wunsch-
farben abzustimmen. So unterstützen Sie Ihre eigene Unternehmenspräsentation.FARBEN

Die angegebenen Eigenschaften und Abmessungen sind unverbindlich und Comec-Binder S.r.l. behält sich das Recht vor Änderungen und Verbesse-
rungen aus technischen und kaufmännischen Gründen jederzeit und ohne Voranzeige durchzuführen.


