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COMEC bietet Ihnen die Möglichkeit, Maschinen und Anlagen individuell auf Ihre Wunsch-
farben abzustimmen. So unterstützen Sie Ihre eigene Unternehmenspräsentation.FARBEN

Die angegebenen Eigenschaften und Abmessungen sind unverbindlich und Comec-Binder S.r.l. behält sich das Recht vor Änderungen und Verbesse-
rungen aus technischen und kaufmännischen Gründen jederzeit und ohne Voranzeige durchzuführen.

SERIE HCU
KEGELBRECHER

Technische Daten

Modell Abmessungen Aufgabegröße Spaltweite Antrieb Aufgaberate Gewicht ohne Motor

A B C D E F G mm mm kW t/h kg

HCU 7 S 2550 1400 1130 2460 2050 407 352 200 20 - 35 90 80 - 180 5100

HCU 9 S 3000 1800 1210 2875 2308 567 445 220 25 - 50 132 140 - 300 9100

HCU 12 S 3600 2180 1921 3876 3178 698 462 340 25 - 63 200 - 250 270 - 550 21500

HCU 16 S 4640 2720 2400 4765 4020 745 125 440 35 - 65 250 - 315 325 - 620 37400

HCU 7 2550 1400 1056 2264 1847 417 363 35/65/100/160 4 - 35 90 30 -170 5200

HCU 10 3000 1750 1396 2821 2229 592 443 65/90/150/220 8 - 50 160 90 - 350 12400

HCU 12 3600 2180 1571 3626 2928 698 462 65/100/160 9 - 45 200 - 250 110 - 400 19000

HCU 16 4640 2720 2195 4410 3665 745 125 85/140/200 10 - 45 250 - 315 150 - 500 35000


