SERIE

SCHWERTWASCHE
Technische Daten
Modell Abmessungen in mm Kraftbedarf Produktion AufgabegroBe* Gewicht
A B C D E F G H | L M= N KW m%h mm kg
LSP 100/7 | 2400 | 2050 | 2705 | 2805 | 4880 | 1740 | 1945 | 2240 | 1090 | 9510 | 1150 | 980 55+75 60-100 0-90 16400
LSP 100/8 | 2400 | 2050 | 3370 | 2580 | 5850 | 1730 | 1915 | 1790 | 1050 [10160 | 1415 | 980 55+75 60-100 0-90 16800
LSP 150/7 | 2640 | 2300 | 3485 | 2745 | 4870 | 1800 | 2100 | 2150 | 1215 | 9490 | 1200 | 1020 7590 100-160 0-90 20650
LSP 150/8 | 2640 | 2300 | 3520 | 2745 | 5740 | 1780 | 2100 | 1995 | 1190 (10255 | 1325 | 1020 75+90 100-160 0-90 21150

* Die maximale AufgabegrdBe versteht sich auf Basis klassischer Siebanalyse
** Gultig bei einem Neigungswinkel von 8°
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COMEC bietet Ihnen die Moglichkeit, Maschinen und Anlagen individuell auf Ihre Wunsch-
farben abzustimmen. So unterstitzen Sie lhre eigene Unternehmensprasentation.

Die angegebenen Eigenschaften und Abmessungen sind unverbindlich und Comec-Binder S.r.l. behalt sich das Recht vor Anderungen und Verbesse-
rungen aus technischen und kaufmannischen Grinden jederzeit und ohne Voranzeige durchzufihren.
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Comec-Binder S.r.l. - Via Molino, 22 - 31050 Badoere di Morgano (TV) - ltalien

Tel.: +39 0422 8383, Fax +39 0422 838400, comec@comec.it, www.comec.it




