
Les caractéristiques et les dimensions sont indicatives et Comec-Binder S.r.l. se réserve d’apporter des modifications et des améliorations pour des 
raisons commerciales et techniques à tout moment et sans préavis. 

Comec-Binder S.r.l. - Via Molino, 22 - 31050 Badoere di Morgano (TV) - Italie
Tel.: +39 0422 8383, Fax +39 0422 838400, comec@comec.it, www.comec.it

COMEC vous offre la possibilité de personnaliser vos machines et installations avec les 
couleurs de votre choix, vous permettant ainsi de renforcer votre image de marque.COULEUR

Caractéristiques techniques

Modèle Etages
Dimensions

d‘etage
AxB

Dimensions mm Amplitude 
min. / max.

Vitesse 
min. / max. Puissance Poids

n o mm L W H    A   B C D E mm rpm kW kg

VVO 1542 2 1500 x 4000 4655 2080 1730 1500 4000 1150 1855 2750 11 – 19 700 – 875 2 x 9.2 3300

VVO 1543 3 1500 x 4000 4655 2080 2130 1500 4000 1515 1855 2750 11 – 18 700 – 875 2 x 11 4800

VVO 1552 2 1500 x 5000 5655 2075 2160 1500 5000 1515 1855 3750 11 – 19 700 – 875 2 x 9.2 4850

VVO 1553 3 1500 x 5000 5655 2075 2160 1500 5000 1515 1855 3750 11 – 18 700 – 875 2 x 11 6400

VVO 1554 4 1500 x 5000 5655 2075 2560 1500 5000 1900 1855 3750 11 – 17 700 – 875 2 x 11 7285

VVO 1852 2 1800 x 5000 5655 2435 1700 1800 5000 1150 2154 3750 11 – 17 700 – 875 2 x 11 5860

VVO 1853 3 1800 x 5000 5655 2435 2160 1800 5000 1515 2154 3750 12 – 18 700 – 875 2 x 15 7810

VVO 1862 2 1800 x 6000 6655 2435 1770 1800 6000 1150 2154 4750 11 – 16 700 – 875 2 x 11 6540

VVO 1863 3 1800 x 6000 6655 2435 2160 1800 6000 1515 2154 4750 11 – 17 700 – 875 2 x 15 8800

VVO 1864 4 1800 x 6000 6655 2435 2735 1800 6000 2000 2154 4750 11 – 17 700 – 875 2 x 18.5 10880

VVO 2162 2 2100 x 6000 6655 2735 1780 2100 6000 1150 2454 4750 12 – 18 700 – 875 2 x 15 7580

VVO 2163 3 2100 x 6000 6655 2735 2160 2100 6000 1515 2454 4750 11 – 16 700 – 875 2 x 15 9480

SÉRIE VVO
CRIBLE MÉCANIQUE HORIZONTAL


